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Wohnungslüftung im Vergleich

Früher

Der notwendige Luftaustausch zur 
Vermeidung von Feuchteschäden 
durch zu hohe Luftfeuchtigkeit 
fand über natürliche Leckagen 

statt.

Heute

Die im Gebäude entstehende 
Feuchtigkeit kann nicht mehr 
selbstständig abtransportiert 
werden. Lüftungstechnische 
Maßnahmen müssen geplant 

werden.



Die Energieeinsparverordnung fordert in § 6:

„Zu errichtende Gebäude sind so auszuführen, dass der zum Zwecke 

der Gesundheit und der Beheizung erforderliche Mindestluftwechsel

sichergestellt ist.“
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Lüftungstechnische Maßnahmen sind in einer Nutzungseinheit 

erforderlich, wenn der notwendige Luftvolumenstrom zum 

Feuchteschutz den Luftvolumenstrom durch Infiltration überschreitet.

qv, ges,NE,FL > qv, inf,wirk
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DIN 1946‐6:2009‐05 / 4.2.1



Luftwechsel planen und umsetzen

DIN 1946‐6: Lüftung von 
Wohnungen/allgemeine 

Anforderungen

‐ Lüftungskonzepte für Neubauten und 
Modernisierungen 

‐ Festlegung von 4 Lüftungsstufen
‐ nutzerunabhängige und kontinuierliche   

Mindestlüftung zum Feuchteschutz

DIN 18017‐3: Lüftung von Bädern 
und Toilettenräumen ohne 

Außenfenster

‐ Lüftungskonzepte für Neubauten und  
Modernisierungen

‐ Festlegung der 
Mindestabluftvolumenströme

‐ Feuchteschutz muss immer gewährleistet         
sein
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Die Lüftungsstufen in der Übersicht

Lüftung zum Feuchteschutz (Mindest)

Reduzierte Lüftung

Nennlüftung 

Intensivlüftung
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Lüftungskonzept für alle Lüftungsstufen erforderlich
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Systeme der Wohnungslüftung

Freie Lüftung

Querlüftung (Feuchteschutz)

Querlüftung

Schachtlüftung

Ventilatorgestützte Lüftung

Abluftsystem

Zuluftsystem

Zu‐ und Abluftsystem

Entlüftungssysteme nach 18017‐3 können auch zur Feuchteschutzlüftung ausgelegt werden.
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Komponenten für die Freie Lüftung

Außenluftdurchlässe (ALD‘s) können für die Querlüftung und als 
Zuluftelemente für Entlüftungsanlagen, Abluftanlagen oder 

Verbrennungsluftversorgung eingesetzt werden.

Regel‐air für 
Holzfenster

Regel‐air für 
Kunststofffenster

Klappen schließen 
bei steigendem 
Druck

GAV 
Lüftungsventil

AirTronic
Fensterlüfter
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Komponenten für Ventilatorgestützte Lüftung

Ventilator Raum‐Luft‐Regler

Dient der Ventilator ausschließlich als Abluftsystem, werden ALD´s als Zuluftelemente eingesetzt.

AirTronic FensterlüfterFensterfalzlüfter Regel‐air
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GAV Lüftungsventil



Aspekte bei der Planung und Auslegung

Anschaffungskosten

Optik 

Verschmutzung / Reinigung

Bautechnischer Aufwand

Laufende Kosten / Wartung

Energiebilanz

Bedienung
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Vielen Dank
Wir stehen Ihnen gerne für das Thema Lüftung auf unserem Messestand 

zur Verfügung. 
Besuchen Sie uns!
Halle B0 Stand 108

AirConcept GmbH
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